
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage d'auto calage		
Précision
Diode / classe du laser		
Portée sans cellule		
Portée avec cellule		
Autonomie / alimentation	
1 x 360°		
2 x 360°		
3 x 360°		
Etanchéité
Plage de température		
Dimensions
Poids (instrument avec batterie)	

GEO6X SP GREEN KIT

± 3°
± 2 mm / 10 m
vert / 2
40 m* (rayon)
70 m (rayon)
Autonomie / alimentation	
14 h / Li-Ion
7 h / Li-Ion
5 h / Li-Ion
IP 54
-10 °C – +45 °C
14 x 13 x 8 cm
0,8 kg

green laser

Geo6X SP GREEN KIT
Comme le rouge, et même  
encore mieux en vert

RÉF.  534500

FOURNI AVEC
GEO6X SP GREEN KIT

·	 Support multi-fonctions
·	 Batterie Li-Ion
·	 Chargeur et cable USB 3.0
·	 Cible magnétique
·	 Bloc de piles de secours
·	 Coffret rigide

EN OPTION

· Cellule FR 55-M 

· Cellule FR 55

· Cellule FR 75-MM

RÉF.  500520

RÉF.  500510

RÉF.  257200

· WS 1 adapteur pour plafonds

RÉF.  290560
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